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Un mauvais éclairage...
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Comment évaluer une installation d'éeclairage ?

1) Est-il vraiment néecessaire de l'allumer ?

2) Si oui, dans quel but ?

3) A quel niveau d'éclairage ?

4) Y a-t-il des luminaires qui émettent de la lumiere au-dessus

d’'un angle de 90 degrés ? (Par rapport a la verticale).
5) L’intrusion lumineuse est-elle une nuisance ?
6) L’éblouissement ou la lumiere directe sont-ils une nuisance ?










Contrairement a la majorité des autres pollutions, elle peut étre
diminuée instantanément.

Chaque personne peut contribuer directement ou indirectement

en sensibilisant les autres au probleme et en partageant les solutions.
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1) Ne pas l'allumer.

2) Eteindre les lumiéres quand I'éclairage n’est plus nécessaire.

3) Eclairer seulement |a ou c’est nécessaire !

4) Eliminer toute la lumiére émise au-dessus du plan horizontal.

5) Réduire au minimum l'intensité lumineuse a des angles compris
entre 70 et 90 degrés par rapport a la verticale.

6) Eliminer l'intrusion lumineuse avec des luminaires et des systémes
optiques appropries.

7) Cacher la lampe de la vue directe.

8) Utiliser des sources lumineuses et des luminaires ayant un rendement
optimum pour un objectif précis.







